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1. TILTAK PÅ FASADE 
Følgende retningslinjer er anbefalt for alle tiltak på fasade, vinduer, og for trappeoppganger. 

Retningslinjene sikrer godt og forutsigbart vedlikehold, opprettholdelse av korrekte fukttekniske 

forhold, og god holdbarhet. Korrekt vedlikehold minimerer fremtidige og uforutsette 

vedlikeholdskostnader. Det skal ikke forekomme penetrering av isolasjonssjikt 

1.1. FARGEKODER OG MATERIALER 

Ved flekkmaling er det normalt at det blir forskjell i farge fra opprinnelige farger bla. pga. slitasje og 

patina. Nye fargekode oppgitt under vil derfor ikke ha 100% match med det eksisterende underlaget.  

Endelig farge vil også kunne variere noe avhengig av leverandør og bindemiddel. Vi har derfor satt 

opp forslag til leverandør. 

Primer før påføring av puss/maling: STO Primer. 

Lys grå puss/maling (hovedfasader og vindussmyg): STO Silco K, 1,5mm. Fargekode 31135. Påføres 

med pussebrett og stoples.  Maling Sto Color Silco G i samme fargekode.  

Alternativt fargekode NCS S 2005 G70Y 

Mørk grå puss/maling (over inngangsparti): STO Silco K, 1,5mm. Fargekode 36333. Påføres med 

pussebrett og stoples. Maling Sto Color Silco G i samme fargekode.  

Alternativ fargekode NCS S 3010 G30Y 

Gul maling til vindussmyg (inngangsparti/trappeoppgang): Sto Color Silco G, Fargekode 31301. Mal 

hele smyget (ikke flekkmaling). Benytt STO Primer før maling.  

Alternativt fargekode NCS S 2060 Y10R 

Gul maling til trappeoppganger: Benytt standard interiørmaling med glansgrad 07. Fargekode NCS S 

0530-Y10R. Mal hele flater med naturlig avgrensning (hjørner) for å unngå fargeforskjeller. 

Fugemasse/akryl til tetting rundt vindu utvendig for eksempel Sikaflex AT Connection 

Forhandler av STO produkter: STO Norge as, Waldemar Thranes gate 98B, 0175 Oslo, tlf: 66 81 35 

00. Mail: ordre.no@sto.com. www.sto.no 
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1.2. OPPRINNELIGE PRODUKTER OG FARGEKODER 

Opprinnelige fargekoder og produkt er: 

• Lys grå: Sto Silco K 1,5 mm og Sto Color G 21122 

• Mørk Grå: Sto Silco K 1,5 mm og Sto Color G 21122 

• Gul: Sto Silco K 1,5 mm og Sto Color G 31300 

1.3. INNSETTING AV VINDUER 

NB! Arbeider i vindussmyg skal utføres fra lift 

Større pussreparasjon bør utføres av profesjonell murer 

Pass på at det benyttes mineraldytt/isolasjon i hulrommet som oppstår rundt vinduskarmen. 

Utvendig skal glipe som oppstår tettes med bunnfyllingslist (bunnfyllingslist av polyetylenskum med 

lukkede celler), akrylmasse, og deretter avsluttes med hvitmalt trelist. Det skal være et hulrom 

mellom akrylstreng og utvendig trelist. På denne måten oppnås to-trinnstetting og minimalt med 

risiko for fuktinntrengning.  

Skader i pussen skal utbedres på følgende måte FØR trelist monteres: 

• Dekk til karm, sålebenk, og vindu før pussing da søl kan etse vindusglasset. 

• All løs puss fjernes fra underlaget. Lag rette sårkanter. Unngå skader i armeringsnettet. 

Benytt egnet sementbasert reparasjonsmasse (for eksempel. Weber 261 Fiberpuss, Weber 

Outdoor Repair eller Hey’di Småmuring). Påfør ny grunnpuss i liv med det gamle. Ved større 

skader og ved skader i armeringsnettet fjernes puss inn til eksisterende nett minimum 10 cm 

utenfor skadestedet. Påfør ny grunnpuss i liv med det eksisterende og bak inn et 6x6mm 

glassfiber armeringsnett. Nytt og gammelt nett skal overlappes minimum 10 cm på alle 

kanter. Puss så langt inn mot smygkant som mulig. Etter herding påføres STO Silco K 1,5mm, 

i korrekt farge iht. omkringliggende farge. Pussreparasjonene skal utføres på så lite område 

som mulig. 

1.4. SMÅREPARASJON AV SKADER I PUSSEN 

Større skader i puss skal utføres av profesjonell murer. Ved maling/flikking av mindre overflatesår 

kan man benytte følgende produkter. Vær obs på å benytte korrekt farge. Se også eget avsnitt om 

vask. 

• Riss i overflaten tettes med SikaHyflex 250 Facade. Bør utføres av profesjonell fra lift. 

• Benytt Sementbasert utvendig sparkelmasse til mindre sår som går inn til armeringsnett eller 

isolasjon. 

• Maling til mindre sår og flikking: Sto Color G i korrekt fargekode 

• Til større felter benytt Sto Silco K 1,5mm i korrekt fargekode. Pussreparasjonene skal utføres 

på så lite område som mulig og påføres med pussebrett. Anbefales utført av profesjonell 

murer. 

• Ved tagging skal tagging fjernes med egnete midler, før ev. maling.  

1.5. MALING AV BALKONGER 

Vegger inne i balkonger males med Lys Grå maling: Sto Color Silco G, fargekode 21121. Overflatene 

vaskes godt og tørkes, før påføring av STO Primer og deretter maling. 



1.6. SOLAVSKJERMING 

Ev. markiser og solavskjerming skal monteres i betong i overliggende betongdekke på balkonger. 

Montering av utvendig solavskjerming over vinduer som innebærer penetrering av EPS skal ikke 

forekomme. Vurder solenergireduserende glass og innvendig solavskjerming. 

2. VEDLIKEHOLD 

2.1. VASK 

Nedsmussede flater vaskes med nøytral såpe. Unngå bruk av høytrykkspyler/maks 30bar. Smuss som 

sitter fast løses med alkalisk vaskemiddel beregnet for pussede flater, for eksempel BPS 7102 eller 

BPS 7111 (Ta kontakt med Granitt & Betongvare as, www.g-b.no ). Varmt såpevann med zalo og 

klorin kan også benyttes. Benytt myk kost etter at flatene er fuktet opp. 

Før maling påføres benytt gjerne algebeskytter (for eksempel Sto Biokleen) og Sto Primer 

Se også vedlikeholdsveileder fra STO Norge. 

http://www.sto.no/webdocs/0208/sto_se/Documents_Facade_SE/StoTherm_Vedlikehold_NO.pdf 

2.2. GRAFFITI 

Grafitt skal fjernes umiddelbart av profesjonell aktør. Graffiti skal ikke males over da det kan gi 

malingsavflassing og ytterligere skader. Ved sterk slitasje i malingen etter graffiti kan det males med 

maling som beskrevet over. 
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