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Innsetting av nye vinduer i Heibergløkka Boliglag AS

I forbindelse med utskifting av vinduer i Heibergløkka Boliglag as skal kravene gitt her legges til grunn.

Det er krav til arbeidene ved riving av eksisterende vinduer, krav til produkt og krav til innsetting av

nye vinduer.

Utover kravene som er opplistet under må entreprenøren påse at arbeidene utføres hensiktsmessig

med tanke på at fjernet vindu må erstattes med nytt vindu uten opphold og at det sikres mot være og

vind under utføreslen.

Generelt skal alle arbeidene utføres etter NS 3420 selv om det ikke er referert til spesifikke koder eller

kapittel.

Når arbeidene har blitt utført skal de aktuelle konstruksjonene fremstå som komplett ferdig uten

videre behov for etterbehandling.

For utvendige farger og produkter som skal bruks henvises det til notat fra WSP «Heibergløkka BL –

notat vedr mindre tiltak på fasade»

RIVEARBEIDER I FORBINDELSE MED NYE VINDUER
Alle rivearbeider må gjøres skånsomt slik at det ikke oppstår skader på tilstøtende flater både

utvendig og innvendig. Skader på tilstøtende flater som skyldes uvøren riving må utbedres og

erstattes av entreprenør. Eventuell innvendig dampsperre og utvendig vindsperre må ikke skades

under rivearbeidene. Innvendig belistning og fuge- og tettematerialer skal også fjernes. Håndtering,

transport, deponering og eventuelle avgifter skal være inkludert.

Entreprenør er ansvarlig for å kontrollere at de gamle vinduene og dørene ikke inneholder PCB eller

klorparafiner.

Generelt henvises det til utdrag fra Bymiljøetatens “FARLIG-AVFALL-Vinduer.pdf” for miljøfarlig stoffer

og håndtering av ruter.

Miljøfarlige stoffer

● PCB (norske vinduer 1965 - 1975, utenlandske vinduer til 1979) (www.ruteretur.no)

● Klorparafiner (norske vinduer 1976 - 1989, utenlandske vinduer 1980 -1989)

● Ftalater (1990 - ca. 2005)

Håndtering

● Glasset MÅ IKKE KNUSES

● Bevisst nedknusing av glass i vinduer før eller under transport er ulovlig, med mindre det

foreligger en særskilt tillatelse fra Miljødirektoratet

● Sette på pall

● Levere som farlig avfall
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Kostnader knyttet til kontroll av rivematerialer til lovlig avfallsdeponi/-mottak skal være inkludert i

prisene.

Inkludert i prisen skal riving av innvendige gerikter og utforinger, utvendige dekkbord/smyglister,

gammel fuge-/tettemateriale, sålbenkbeslag, sidebeslag, festemidler, etc. være medtatt.

Ekstrakostnader for deponi av rivematerialer med PCB eller klorparafiner skal enten være inkludert,

eller det skal oppgis og dokumenteres i ettertid og da faktureres uten påslag.

LEVERING OG MONTERING AV NYE VINDUER
Kravene under skal tolkes som minimumskrav og skal kunne dokumenteres ved at det legges ved

produktdatablad for produktet det gis pris på.

Alle vindusmål tas på stedet. Det vil være tilbyders ansvar å kontrollmåle alle vinduer før endelig

bestilling. Men det må påsees at størrelsen på vinduene er som de eksisterende så dekklister av

samme dimensjon kan benyttes og fugene rundt vinduene ikke blir for store (10-15 mm).

Krav til nye vinduer:

● Vinduer som kan åpnes skal leveres som toppsving (husmorsvindu).
● Vinduer skal ha barnesikring.
● Vinduer skal ha en samlet U-verdi på 1,0 W/m2K eller lavere.
● Det skal minimum benyttes energiglass med 2‐ eller 3‐lags glass.
● Glass skal være duggfrie.
● Ramme og karm på vinduene og balkongdørene skal være av treverk.
● Utvendig kledning skal bestå av pulverlakkert aluminium ferdig lakkert fra fabrikk/produsent.
● Vinduer og balkongdører skal komme ferdig overflatebehandlet fra fabrikk/produsent.
● Vinduer og balkongdører skal ha ulik farge utvendig og innvendig. Tillegg for to farger skal

være inkludert i prisene.
● Farge vinduer: Utvendig farge: Som eksisterende

Innvendig farge: Standard hvit, om ikke annet er avtalt.
● Farge skal avklares med bestiller før bestilling
● Vinduene skal ha spalteventil i overkant/-karm.
● Lufteventilen skal utvendig ha samme farge som utvendigkarm, innvendig samme farge som

innvendig karm.
● Vinduene skal være innbruddsikre.
● Leverandør skal være tilsluttet Norsk Dør og Vinduskontroll. Det skal velges kjent norsk

vindusleverandør.
● Utvendig og innvendig belistning inkludert innvendige utfòringer skal være medtatt.
● Utvendig sålbenkbeslag skal være medtatt.
● Fuging, isolering og tetting skal være inkludert.
● Tilpasset eventuelle innvendig blomsterbrett.
● Solfaktor: 0,50
● Lydreduksjonstall: RW =35dB
● Bredde foringer: Må tilpasses veggtykkelse.
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Krav til innsetting:
Vinduene skal festes med rustfrie justerbare skruer. Både utvendig og innvendig skal det rundt

karmene utføres fugetetting etter prinsippet med to-trinns tetting. Alle hulrom inkl. utforinger skal

dyttes og fylles med mineralull før det presses på plass en bunnfyllingslist fra hver side. Deretter skal

det fuges med en elastisk fugemasse mot bunnfyllingslisten. Det skal være et hulrom mellom fugen

og utvendig trelist.

Det henvises for øvrig til byggdetaljblad fra Sintef Byggforsk, 523.702 Innsetting av vindu i mur- og

betongvegger

Entreprenør er ansvarlig for nødvendig tildekking inne i leilighetene under arbeidene.

Oppmåling:
Entreprenør er ansvarlig for å foreta nødvendig oppmåling og kontrollmål av vindusåpninger før

bestilling av varer. Hvis det er oppgitt mål fra noen parter er det ca. mål og kun veiledende for

prisinnhenting.

Foringer og belistning:
Er ikke annet avklart på forhånd skal prisen være Inkludert levering og montering av innvendige

utforinger/belistning og utvendig beslag/listverk. Utvendig sålbenkbeslag i samme utforming og

materiale som eksisterende beslag skal være medtatt. Utforinger og listverk skal komme ferdig malt i

samme farge som innvendig side av vinduer. Listverk skal være som eksisterende. Bredden på nye

lister kan være litt bredere enn dagens for å dekke over eventuelle skader/spikerhull/etc.. Utforinger

skal medtas/tilpasses for skjevheter. Lister skal ligge an mot veggen uten glipper. Gerikter skal gjerdes

i hjørner uten glipper.

Det må også tas med eventuelle arbeider for flekkutbedring av mur og pus både innvendig og

utvendig.

NB! Eksisterende innvendige blomsterbrett. Vinduer og alle detaljer/belistning tilpasses dette og skal

være inkl. i priser.

Entreprenør bes nedenfor oppgi:

Produsent:

Type vindu:

Type utvendige beslag/lister:_______________________

U-verdi vindu:
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